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			 Бочковые насосы разработаны как оптимальное решение для перекачивания агрессивных химических жидкостей из емкостей различных типов: бочек, контейнеров, еврокубов, канистр.



Мощность двигателя, материал исполнения насосной трубки, ее длина и диаметр выбираются в зависимости от типа емкости, перекачиваемой среды и рабочей температуры жидкости.



Для стандартных емкостей разработаны специальные адаптеры для надежного крепления в процессе работы.
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					Комплект бочкового насоса JP-140 PP(HC) 1000 мм (артикул: 11414110)

					Для растаривания перекачивания химических жидкостей из еврокубов, контейнеров, бочек. Двигатель IP 24. Производительность (max) - 87 л/мин. Напор (max) - 10 м.

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Комплект бочкового насоса JP-160 PP(HC) 1000 мм (артикул: 11614110)]
							
						

					

				

				
					Комплект бочкового насоса JP-160 PP(HC) 1000 мм (артикул: 11614110)

					Для  кислот, щелочей и растворов солей. Производительность (max) - 82 л/мин. Напор (max) - 9 м. Двигатель IP 24

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Комплект бочкового насоса JP-180 РР(НС) 1000мм (артикул: 11814110)]
							
						

					

				

				
					Комплект бочкового насоса JP-180 РР(НС) 1000мм (артикул: 11814110)

					Для безопасного извлечения кислот и щелочей из бочек и контейнеров. Производительность (max) 93 л/мин. Напор (max)- 11 м. Двигатель IP 24.

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Комплект бочкового насоса JP-180 РР(НС) 1200мм (артикул: 11814112)]
							
						

					

				

				
					Комплект бочкового насоса JP-180 РР(НС) 1200мм (артикул: 11814112)

					Для перекачивания химикалий из еврокубов, бочек, контейнеров. Производительность (max) - 93 л/мин. Н (max) - 11 м. Двигатель IP 24.

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Комплект бочкового насоса JP-280 РР(НC) 1000мм (артикул: 12814110)]
							
						

					

				

				
					Комплект бочкового насоса JP-280 РР(НC) 1000мм (артикул: 12814110)

					Легкий и мощный насос для агрессивных химических жидкостей. Производительность (max) - 112 л/мин. Напор (max) - 16 м. Двигатель IP 24.

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Комплект бочкового насоса JP-280 PVDF 1000мм (артикул: 12814112)]
							
						

					

				

				
					Комплект бочкового насоса JP-280 PVDF 1000мм (артикул: 12814112)

					Для безопасной работы с концентрированными кислотами. Производительность (max) - 112 л/мин. Напор (max) - 16 м. Двигатель IP 24.

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Комплект бочкового насоса JP-280 PP(HC) 1200 мм (артикул: 12814120)]
							
						

					

				

				
					Комплект бочкового насоса JP-280 PP(HC) 1200 мм (артикул: 12814120)

					Для быстрого и безопасного растаривания еврокубов и контейнеров с агрессивными химическими жидкостями. Производительность (max) - 112 л/мин. Напор (max) - 16 м. Двигатель IP 24.

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Комплект бочкового насоса JP-280 PVDF 1200мм (артикул: 12814122)]
							
						

					

				

				
					Комплект бочкового насоса JP-280 PVDF 1200мм (артикул: 12814122)

					Универсальный химический комплект для перекачивания концентрированных кислот из еврокубов. Производительность (max) - 112 л/мин. Напор - 16 м. Двигатель IP 24.

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Комплект бочкового насоса JP-440 SS 1000мм AtEx (артикул: 14424110)]
							
						

					

				

				
					Комплект бочкового насоса JP-440 SS 1000мм AtEx (артикул: 14424110)

					Комплект бочкового насоса для извлечения воспламеняющихся и горючих жидкостей из бочек, контейнеров, еврокубов. Производительность (max) - 82 л/мин. Напор (max) - 9 м. Двигатель взрывозащищенный ATEX: EEx de IIA T 6. IP 55

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Насосная трубка PP(HС) с ротором 1000 мм (артикул: 21410100)]
							
						

					

				

				
					Насосная трубка PP(HС) с ротором 1000 мм (артикул: 21410100)

					Для перекачивания агрессивных химических жидкостей из емкостей глубиной до 1000 мм.

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Насосная трубка PP(HС) с ротором 1200 мм (артикул: 21410120)]
							
						

					

				

				
					Насосная трубка PP(HС) с ротором 1200 мм (артикул: 21410120)

					Для безопасного извлечения кислот, щелочей и солевых растворов из еврокубов и емкостей глубиной до 1200 мм.

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Насосная трубка PVDF с ротором 1000мм (артикул: 23410100)]
							
						

					

				

				
					Насосная трубка PVDF с ротором 1000мм (артикул: 23410100)

					Для перекачивания высокоагрессивных химических жидкостей (серная, азотная, хромовая  и др.к-ты) из емкостей глубиной до 1000 мм.

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Насосная трубка PVDF с ротором 1200мм (артикул: 23410120)]
							
						

					

				

				
					Насосная трубка PVDF с ротором 1200мм (артикул: 23410120)

					Для перекачивания высокоагрессивных химических жидкостей (азотная, серная, хромовая и др. к-ты) из еврокубов.

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Насосная трубка SS с ротором 1000 мм (артикул: 22410100)]
							
						

					

				

				
					Насосная трубка SS с ротором 1000 мм (артикул: 22410100)

					Для перекачивания нейтральных, слабоагрессивных и легко воспламеняющихся жидкостей (растворителей) из бочек и контейнеров.

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Насосная трубка SS с ротором 1200 мм (артикул: 22410120)]
							
						

					

				

				
					Насосная трубка SS с ротором 1200 мм (артикул: 22410120)

					Для перекачивания нейтральных, слабоагрессивных и легко воспламеняющихся жидкостей (растворителей), а так же пищевых ингредиентов небольшой вязкости из еврокубов.

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Двигатель JP-140 без защиты от падения напряжения (LVR) и регулятора скорости (S/C) (артикул: 11452300)]
							
						

					

				

				
					Двигатель JP-140 без защиты от падения напряжения (LVR) и регулятора скорости (S/C) (артикул: 11452300)

					Экономичный двигатель для работы с агрессивными химическими веществами

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Двигатель JP-140 с защитой от падения напряжения (LVR), без регулятора скорости (S/C) (артикул: 11452301)]
							
						

					

				

				
					Двигатель JP-140 с защитой от падения напряжения (LVR), без регулятора скорости (S/C) (артикул: 11452301)

					Экономичный двигатель с защитой от падения напряжения. IP 24. Мощность 0.45 кВт.

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Двигатель JP-160 с защитой от падения напряжения (LVR), без регулятора скорости (S/C) (артикул: 11602301)]
							
						

					

				

				
					Двигатель JP-160 с защитой от падения напряжения (LVR), без регулятора скорости (S/C) (артикул: 11602301)

					Электрический двигатель. Подходит для работы с агрессивными химическими веществами небольшой вязкости и плотности. IP 24. Мощность 0.46 кВт

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Двигатель JP-180 c защитой от падения напряжения (LVR), без регулятора скорости (S/C) (артикул: 11802301)]
							
						

					

				

				
					Двигатель JP-180 c защитой от падения напряжения (LVR), без регулятора скорости (S/C) (артикул: 11802301)

					Электрический двигатель для перекачивания агрессивных химических и нейтральных сред с небольшой плотностью и и вязкостью. Мощность 0.6 кВт.

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Двигатель JP-280 с защитой от падения напряжения (LVR), без регулятора скорости (S/C) (артикул: 12802301)]
							
						

					

				

				
					Двигатель JP-280 с защитой от падения напряжения (LVR), без регулятора скорости (S/C) (артикул: 12802301)

					Универсальный двигатель с защитой от падения напряжения. Предназначен для перекачивания химических и нейтральных сред плотностью до 1,9 кг/дм3. Мощность 0.825 кВт.

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Двигатель JP-280 с защитой от падения напряжения (LVR) и регулятором скорости (S/C) (артикул: 12802303)]
							
						

					

				

				
					Двигатель JP-280 с защитой от падения напряжения (LVR) и регулятором скорости (S/C) (артикул: 12802303)

					Универсальный двигатель с защитой от падения напряжения и регулятором скорости. Предназначен для перекачивания агрессивных  химических и нейтральных сред плотностью до 1,9 кг/дм3. Мощность 0.825 кВт.

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Двигатель JP-360 с регулятором скорости (S/C), без защиты от падения напряжения (LVR) (артикул: 13602302)]
							
						

					

				

				
					Двигатель JP-360 с регулятором скорости (S/C), без защиты от падения напряжения (LVR) (артикул: 13602302)

					Универсальный двигатель с  регулятором скорости. I класс защиты IP 55. Предназначен для перекачивания химических и нейтральных сред средней плотности. Мощность 0.6 кВт.

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Двигатель JP-360 с защитой от падения напряжения (LVR) и регулятором скорости (S/C) (артикул: 13602305)]
							
						

					

				

				
					Двигатель JP-360 с защитой от падения напряжения (LVR) и регулятором скорости (S/C) (артикул: 13602305)

					Универсальный двигатель с защитой от падения напряжения и регулятором скорости. I класс защиты IP 55. Предназначен для перекачивания химических и нейтральных сред средней плотности. Мощность 0.6 кВт.

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Двигатель JP-380 с защитой от падения напряжения (LVR) и регулятором скорости (S/C) (артикул: 13802305)]
							
						

					

				

				
					Двигатель JP-380 с защитой от падения напряжения (LVR) и регулятором скорости (S/C) (артикул: 13802305)

					Универсальный двигатель с защитой от падения напряжения и регулятором скорости. I класс защиты IP 55. Предназначен для перекачивания химических и нейтральных сред  плотностью до 1,9 кг/дм3. Мощность 0.825 кВт.

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Двигатель JP-120 без защиты от падения напряжения (LVR) и регулятора скорости (S/C) (артикул: 11202300)]
							
						

					

				

				
					Двигатель JP-120 без защиты от падения напряжения (LVR) и регулятора скорости (S/C) (артикул: 11202300)

					Легкий, компактный и экономичный двигатель для перекачивания химических жидкостей малой вязкости и плотности. IP 24. Мощность  0.25 кВт.

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Двигатель JP-120 с защитой от падения напряжения (LVR), без регулятора скорости (S/C) (артикул: 11202301)]
							
						

					

				

				
					Двигатель JP-120 с защитой от падения напряжения (LVR), без регулятора скорости (S/C) (артикул: 11202301)

					Компактный и экономичный двигатель для перекачивания химических жидкостей малой вязкости и плотности. IP 24. Мощность 0.25 кВт.

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Двигатель JP-120 с регулятором скорости (S/C), без защиты от падения напряжения (LVR) (артикул: 11202302)]
							
						

					

				

				
					Двигатель JP-120 с регулятором скорости (S/C), без защиты от падения напряжения (LVR) (артикул: 11202302)

					Экономичный двигатель для перекачивания химических жидкостей малой вязкости и плотности. IP 24. Мощность  0.25 кВт.

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Двигатель JP-120 с защитой от падения напряжения (LVR) и регулятором скорости (S/C) (артикул: 11202303)]
							
						

					

				

				
					Двигатель JP-120 с защитой от падения напряжения (LVR) и регулятором скорости (S/C) (артикул: 11202303)

					Подходит для перекачивания агрессивных и нейтральных сред небольшой вязкости и плотности. IP 24. Мощность 0.25 кВт.

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Двигатель JP-140  с регулятором скорости (S/C), без защиты от падения напряжения (LVR) (артикул: 11452302)]
							
						

					

				

				
					Двигатель JP-140  с регулятором скорости (S/C), без защиты от падения напряжения (LVR) (артикул: 11452302)

					Двигатель мощностью 0.45 кВт для извлечения из бочек, контейнеров, еврокубов агрессивных и нейтральных жидкостей небольшой вязкости и плотности. IP 24. 

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Двигатель JP-140  с защитой от падения напряжения (LVR) и контролем скорости (S/C) (артикул: 11452303)]
							
						

					

				

				
					Двигатель JP-140  с защитой от падения напряжения (LVR) и контролем скорости (S/C) (артикул: 11452303)

					Двигатель мощностью 0.45 кВт для извлечения из бочек, контейнеров, еврокубов агрессивных и нейтральных жидкостей небольшой вязкости и плотности. IP 24. 

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Двигатель JP-160 без защиты от падения напряжения (LVR) и регулятора скорости (S/C) (артикул: 11602300)]
							
						

					

				

				
					Двигатель JP-160 без защиты от падения напряжения (LVR) и регулятора скорости (S/C) (артикул: 11602300)

					Двигатель мощностью 0.45 кВт для перекачивания химических жидкостей малой вязкости и плотности. IP 24. 

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Двигатель JP-160 с регулятором скорости(S/C), без защиты от падения напряжения (LVR) (артикул: 11602302)]
							
						

					

				

				
					Двигатель JP-160 с регулятором скорости(S/C), без защиты от падения напряжения (LVR) (артикул: 11602302)

					Двигатель мощностью 0.45 кВт для перекачивания химических жидкостей малой вязкости и плотности. IP 24. 

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Двигатель JP-160 c защитой от падения напряжения (LVR) и регулятором скорости (S/C) (артикул: 11602303)]
							
						

					

				

				
					Двигатель JP-160 c защитой от падения напряжения (LVR) и регулятором скорости (S/C) (артикул: 11602303)

					Предназначен для извлечения из бочек, контейнеров, еврокубов агрессивных и нейтральных жидкостей небольшой вязкости и плотности. IP 24. Мощность 0.46 кВт.

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Двигатель JP-180 без защиты от падения напряжения (LVR) и регулятора скорости (S/C) (артикул: 11802300)]
							
						

					

				

				
					Двигатель JP-180 без защиты от падения напряжения (LVR) и регулятора скорости (S/C) (артикул: 11802300)

					Универсальный электрический двигатель для перекачивания агрессивных химических и нейтральных жидкостей средней плотности и и вязкости. Мощность 0.6 кВт. IP 24.

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Двигатель JP-180 с регулятором скорости (S/C), без защиты от падения напряжения (LVR) (артикул: 11802302)]
							
						

					

				

				
					Двигатель JP-180 с регулятором скорости (S/C), без защиты от падения напряжения (LVR) (артикул: 11802302)

					Универсальный электрический двигатель для перекачивания агрессивных химических и нейтральных жидкостей средней плотности и и вязкости. Мощность 0.600 кВт. IP 24.

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Двигатель JP-180 с защитой от падения напряжения (LVR) и регулятором скорости (S/C) (артикул: 11802303)]
							
						

					

				

				
					Двигатель JP-180 с защитой от падения напряжения (LVR) и регулятором скорости (S/C) (артикул: 11802303)

					Универсальный электрический двигатель для перекачивания агрессивных химических и нейтральных жидкостей средней плотности и и вязкости. Мощность 0.6 кВт. IP 24.

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Двигатель JP-280 с регулятором скорости (S/C), без защиты от падения напряжения (LVR) (артикул: 12802302)]
							
						

					

				

				
					Двигатель JP-280 с регулятором скорости (S/C), без защиты от падения напряжения (LVR) (артикул: 12802302)

					Универсальный двигатель с защитой от падения напряжения. Предназначен для перекачивания химических и нейтральных сред плотностью до 1,9 кг/дм3. Мощность 0.825 кВт.

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Двигатель JP-280 без защиты от падения напряжения (LVR) и регулятора скорости (S/C) (артикул: 12802300)]
							
						

					

				

				
					Двигатель JP-280 без защиты от падения напряжения (LVR) и регулятора скорости (S/C) (артикул: 12802300)

					Универсальный двигатель с защитой от падения напряжения. Предназначен для перекачивания химических и нейтральных сред плотностью до 1,9 кг/дм3. Мощность 0.825 кВт.

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Двигатель JP-360 без защиты от падения напряжения (LVR) и регулятора скорости (S/C) (артикул: 13602307)]
							
						

					

				

				
					Двигатель JP-360 без защиты от падения напряжения (LVR) и регулятора скорости (S/C) (артикул: 13602307)

					Универсальный двигатель. I класс защиты IP 55. Предназначен для перекачивания химических и нейтральных сред средней плотности. Мощность 0.6 кВт.

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Двигатель JP-360 с защитой от падения напряжения (LVR), без регулятора скорости (S/C) (артикул: 13602306)]
							
						

					

				

				
					Двигатель JP-360 с защитой от падения напряжения (LVR), без регулятора скорости (S/C) (артикул: 13602306)

					Универсальный двигатель с защитой от падения напряжения. I класс защиты IP 55. Предназначен для перекачивания химических и нейтральных сред средней плотности. Мощность 0.6 кВт.

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Двигатель JP-380 с регулятором скорости (S/C), без защиты от падения напряжения (LVR) (артикул: 13802304)]
							
						

					

				

				
					Двигатель JP-380 с регулятором скорости (S/C), без защиты от падения напряжения (LVR) (артикул: 13802304)

					Универсальный двигатель с регулятором скорости. I класс защиты IP 55. Предназначен для перекачивания химических и нейтральных сред  плотностью до 1,9 кг/дм3. Мощность 0.825 кВт.

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Двигатель JP-380 с защитой от падения напряжения (LVR ), без регулятора скорости (S/C) (артикул: 13802306)]
							
						

					

				

				
					Двигатель JP-380 с защитой от падения напряжения (LVR ), без регулятора скорости (S/C) (артикул: 13802306)

					Универсальный двигатель с защитой от падения напряжения. I класс защиты IP 55. Предназначен для перекачивания химических и нейтральных сред  плотностью до 1,9 кг/дм3. Мощность 0.825 кВт.

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Двигатель JP-380 без защиты от падения напряжения (LVR) и регулятора скорости (S/C) (артикул: 13802307)]
							
						

					

				

				
					Двигатель JP-380 без защиты от падения напряжения (LVR) и регулятора скорости (S/C) (артикул: 13802307)

					Универсальный двигатель для перекачивания химических и нейтральных сред  плотностью до 1,9 кг/дм3. I класс защиты IP 55. Мощность 0.825 кВт.

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Двигатель JP-400 EX без защиты от падения напряжения (LVR) и регулятора скорости (S/C) (артикул: 14002300)]
							
						

					

				

				
					Двигатель JP-400 EX без защиты от падения напряжения (LVR) и регулятора скорости (S/C) (артикул: 14002300)

					Взрывозащищенный двигатель для перекачивания агрессивных и нейтральных легковоспламеняющихся жидкостей (растворителей, спиртов). Класс защиты II 2G Ex de IIA T6. IP 54. Мощность 0.55 кВт

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Двигатель JP-400 EX с защитой от падения напряжения (LVR), без регулятора скорости (S/C) (артикул: 14002301)]
							
						

					

				

				
					Двигатель JP-400 EX с защитой от падения напряжения (LVR), без регулятора скорости (S/C) (артикул: 14002301)

					Взрывозащищенный двигатель для перекачивания агрессивных и нейтральных легковоспламеняющихся жидкостей (растворителей, спиртов) с встроенной защитой от падения напряжения. Класс защиты II 2G Ex de IIA T6. IP 54. Мощность 0.55 кВт

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Двигатель JP-440 EX без защиты от падения напряжения (LVR) и регулятора скорости (S/C) (артикул: 14402300)]
							
						

					

				

				
					Двигатель JP-440 EX без защиты от падения напряжения (LVR) и регулятора скорости (S/C) (артикул: 14402300)

					Взрывозащищенный двигатель для перекачивания агрессивных и нейтральных легковоспламеняющихся жидкостей (растворителей, спиртов).I Ex d  IIB T6 Gb X.IP 55. 0.4 кВт

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Двигатель JP-440 EX с защитой от падения напряжения (LVR), без регулятора скорости (S/C) (артикул: 14402301)]
							
						

					

				

				
					Двигатель JP-440 EX с защитой от падения напряжения (LVR), без регулятора скорости (S/C) (артикул: 14402301)

					Взрывозащищенный двигатель для перекачивания агрессивных и нейтральных легковоспламеняющихся жидкостей (растворителей, спиртов).I Ex d  IIB T6 Gb X.IP 55. 0.4 кВт

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Двигатель JP-460 c защитой от падения напряжения (LVR), без регулятора скорости (S/C) (артикул: 14602301)]
							
						

					

				

				
					Двигатель JP-460 c защитой от падения напряжения (LVR), без регулятора скорости (S/C) (артикул: 14602301)

					Взрывозащищенный двигатель для перекачивания агрессивных и нейтральных легковоспламеняющихся жидкостей (растворителей, спиртов).I Ex d  IIB T6 Gb X.IP 55. 0.64 кВт

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Двигатель JP-480 без защиты от падения напряжения (LVR) и регулятора скорости (S/C) (артикул: 14802300)]
							
						

					

				

				
					Двигатель JP-480 без защиты от падения напряжения (LVR) и регулятора скорости (S/C) (артикул: 14802300)

					Взрывозащищенный двигатель для перекачивания агрессивных и нейтральных легковоспламеняющихся жидкостей (растворителей, спиртов). плотностью до 1,9 кг/дм3. I Ex d  IIB T6 Gb X.IP 55. 0.825 кВт

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Двигатель JP-480 с защитой от падения напряжения (LVR), без регулятора скорости (S/C) (артикул: 14802301)]
							
						

					

				

				
					Двигатель JP-480 с защитой от падения напряжения (LVR), без регулятора скорости (S/C) (артикул: 14802301)

					Взрывозащищенный двигатель для перекачивания агрессивных и нейтральных легковоспламеняющихся жидкостей (растворителей, спиртов). плотностью до 1,9 кг/дм3. I Ex d  IIB T6 Gb X.IP 55. 0.825 кВт

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Пневмодвигатель JP-AIR1 300W (артикул: 30010300)]
							
						

					

				

				
					Пневмодвигатель JP-AIR1 300W (артикул: 30010300)

					Взрывозащищенный пневматический двигатель мощностью 0.3 кВт для перекачивания воспламеняющихся жидкостей из бочек, контейнеров, еврокубов. 

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Пневмодвигатель JP-AIR2 600W (артикул: 30020600)]
							
						

					

				

				
					Пневмодвигатель JP-AIR2 600W (артикул: 30020600)

					Взрывозащищенный пневматический двигатель мощностью 0.6 кВт для перекачивания воспламеняющихся жидкостей из бочек, контейнеров, еврокубов. 

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Пневмодвигатель JP-AIR3 400W (артикул: 30030400)]
							
						

					

				

				
					Пневмодвигатель JP-AIR3 400W (артикул: 30030400)

					Взрывозащищенный пневматический двигатель мощностью 0.4 кВт для применения с легковоспламеняющимися жидкостями плотностью до 1,3 кг/дм3.

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Насосная трубка PP(HС) с ротором 700 мм (артикул: 21410070)]
							
						

					

				

				
					Насосная трубка PP(HС) с ротором 700 мм (артикул: 21410070)

					Для перекачивания агрессивных химических жидкостей из емкостей глубиной до 700 мм.

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Насосная трубка PP(HС) с импеллером 700 мм (артикул: 21410071)]
							
						

					

				

				
					Насосная трубка PP(HС) с импеллером 700 мм (артикул: 21410071)

					Для перекачивания агрессивных химических жидкостей из емкостей глубиной до 700 мм.

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Насосная трубка PP(HС) с импеллером 1000 мм (артикул: 21410101)]
							
						

					

				

				
					Насосная трубка PP(HС) с импеллером 1000 мм (артикул: 21410101)

					Позволяет достигать большого напора при перекачивании агрессивных и нейтральных невоспламеняющихся жидкостей из бочек, контейнеров и иных емкостей глубиной до 1000 мм.

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Насосная трубка PP(HС) с импеллером 1200 мм (артикул: 21410121)]
							
						

					

				

				
					Насосная трубка PP(HС) с импеллером 1200 мм (артикул: 21410121)

					Позволяет достигать большого напора при перекачивании агрессивных и нейтральных невоспламеняющихся жидкостей из бочек, контейнеров, еврокубов.

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Насосная трубка PP(HС) с ротором 1500 мм (артикул: 21410150)]
							
						

					

				

				
					Насосная трубка PP(HС) с ротором 1500 мм (артикул: 21410150)

					Для перекачивания агрессивных химических жидкостей из емкостей глубиной до 1500 мм

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Насосная трубка PP(HС) с импеллером 1500 мм (артикул: 21410151)]
							
						

					

				

				
					Насосная трубка PP(HС) с импеллером 1500 мм (артикул: 21410151)

					Позволяет достигать большого напора при перекачивании агрессивных и нейтральных невоспламеняющихся жидкостей из бочек, контейнеров, еврокубов.

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Насосная трубка PP(HС) с ротором 1800 мм (артикул: 21410180)]
							
						

					

				

				
					Насосная трубка PP(HС) с ротором 1800 мм (артикул: 21410180)

					Для перекачивания агрессивных химических жидкостей из емкостей глубиной до 1800 мм.

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Насосная трубка PP(HС) с импеллером 1800 мм (артикул: 21410181)]
							
						

					

				

				
					Насосная трубка PP(HС) с импеллером 1800 мм (артикул: 21410181)

					Позволяет достигать большого напора при перекачивании агрессивных и нейтральных невоспламеняющихся жидкостей из бочек, контейнеров, еврокубов.

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Насосная трубка PVDF с ротором 700мм (артикул: 23410070)]
							
						

					

				

				
					Насосная трубка PVDF с ротором 700мм (артикул: 23410070)

					Для перекачивания высокоагрессивных химических жидкостей (серная, азотная, хромовая  и др.к-ты) из емкостей глубиной до 700 мм.

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Насосная трубка PVDF с импеллером 700 мм (артикул: 23410071)]
							
						

					

				

				
					Насосная трубка PVDF с импеллером 700 мм (артикул: 23410071)

					Подходит для перекачивания агрессивных кислот (азотная, хромовая, серная и др.) из емкостей глубиной до 700 мм. 

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Насосная трубка PVDF с импеллером 1000 мм (артикул: 23410101)]
							
						

					

				

				
					Насосная трубка PVDF с импеллером 1000 мм (артикул: 23410101)

					Подходит для перекачивания агрессивных кислот (азотная, хромовая, серная и др.) с большим напором из емкостей глубиной до 1000 мм. 

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Насосная трубка PVDF с импеллером 1200 мм (артикул: 23410121)]
							
						

					

				

				
					Насосная трубка PVDF с импеллером 1200 мм (артикул: 23410121)

					Позволяет перекачивать агрессивные кислоты (азотная, хромовая, серная и др.) с большим напором из еврокубов и иных емкостей глубиной до 1200 мм. 

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Насосная трубка PVDF с ротором 1500 мм (артикул: 23410150)]
							
						

					

				

				
					Насосная трубка PVDF с ротором 1500 мм (артикул: 23410150)

					Для перекачивания высокоагрессивных химических жидкостей (серная, азотная, хромовая  и др.к-ты) из емкостей глубиной до 1500 мм.

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Насосная трубка PVDF с импеллером 1500 мм (артикул: 23410151)]
							
						

					

				

				
					Насосная трубка PVDF с импеллером 1500 мм (артикул: 23410151)

					Позволяет перекачивать агрессивные кислоты (азотная, хромовая, серная и др.) с большим напором из емкостей глубиной до 1500 мм. 

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Насосная трубка ALU с ротором 700мм (артикул: 24410071)]
							
						

					

				

				
					Насосная трубка ALU с ротором 700мм (артикул: 24410071)

					Подходит для перекачивания масел (минерального, дизельного, машинного, моторного и др.), топлива, жидкого мыла и т.д. с рабочей температурой до 90 оС

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Насосная трубка ALU с импеллером 700мм (артикул: 24410070)]
							
						

					

				

				
					Насосная трубка ALU с импеллером 700мм (артикул: 24410070)

					Подходит для перекачивания масел (минерального, дизельного, машинного, моторного и др.), топлива, жидкого мыла и т.д. с большим напором при небольшой производительности из бочек, контейнеров, еврокубов.

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Насосная трубка ALU с ротором 1000 мм (артикул: 24410100)]
							
						

					

				

				
					Насосная трубка ALU с ротором 1000 мм (артикул: 24410100)

					Подходит для перекачивания масел (минерального, дизельного, машинного, моторного и др.), топлива, жидкого мыла и т.д. с рабочей температурой до 90 оС

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Насосная трубка ALU с импеллером 1000 мм (артикул: 24410101)]
							
						

					

				

				
					Насосная трубка ALU с импеллером 1000 мм (артикул: 24410101)

					Подходит для перекачивания масел (минерального, дизельного, машинного, моторного и др.), топлива, жидкого мыла и т.д. с большим напором при небольшой производительности из бочек, контейнеров, еврокубов.

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Насосная трубка ALU с ротором 1200 мм (артикул: 24410120)]
							
						

					

				

				
					Насосная трубка ALU с ротором 1200 мм (артикул: 24410120)

					Подходит для перекачивания масел (минерального, дизельного, машинного, моторного и др.), топлива, жидкого мыла и т.д. с рабочей температурой до 90 оС

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Насосная трубка ALU с импеллером 1200мм (артикул: 24410121)]
							
						

					

				

				
					Насосная трубка ALU с импеллером 1200мм (артикул: 24410121)

					Для перекачивания масел (минерального, дизельного, машинного, моторного и др.), топлива, жидкого мыла и т.д. с большим напором при небольшой производительности из бочек, контейнеров, еврокубов.

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Насосная трубка ALU с ротором 1500 мм (артикул: 24410150)]
							
						

					

				

				
					Насосная трубка ALU с ротором 1500 мм (артикул: 24410150)

					Подходит для перекачивания масел (минерального, дизельного, машинного, моторного и др.), топлива, жидкого мыла и т.д. с рабочей температурой до 90 оС

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Насосная трубка ALU с импеллером 1500 мм (артикул: 24410151)]
							
						

					

				

				
					Насосная трубка ALU с импеллером 1500 мм (артикул: 24410151)

					Для перекачивания масел (минерального, дизельного, машинного, моторного и др.), топлива, жидкого мыла и т.д. с большим напором при небольшой производительности из бочек, контейнеров, еврокубов.

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Насосная трубка SS с ротором  700 мм (артикул: 22410070)]
							
						

					

				

				
					Насосная трубка SS с ротором  700 мм (артикул: 22410070)

					Для перекачивания нейтральных, слабоагрессивных и легко воспламеняющихся жидкостей (растворителей) из бочек и контейнеров.

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Насосная трубка SS с импеллером 700 мм (артикул: 22410071)]
							
						

					

				

				
					Насосная трубка SS с импеллером 700 мм (артикул: 22410071)

					Для перекачивания нейтральных, слабоагрессивных и легко воспламеняющихся жидкостей (растворителей) с большим напором при небольшой производительности.

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Насосная трубка SS с импеллером 1000 мм (артикул: 22410101)]
							
						

					

				

				
					Насосная трубка SS с импеллером 1000 мм (артикул: 22410101)

					Для перекачивания нейтральных, слабоагрессивных и легко воспламеняющихся жидкостей (растворителей) с большим напором при небольшой производительности из бочек, контейнеров, еврокубов.

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Насосная трубка SS с импеллером 1200 мм (артикул: 22410121)]
							
						

					

				

				
					Насосная трубка SS с импеллером 1200 мм (артикул: 22410121)

					Для перекачивания нейтральных, слабоагрессивных и легко воспламеняющихся жидкостей (растворителей) с большим напором при небольшой производительности.

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Насосная трубка SS с ротором  1500 мм (артикул: 22410150)]
							
						

					

				

				
					Насосная трубка SS с ротором  1500 мм (артикул: 22410150)

					Для перекачивания нейтральных, слабоагрессивных и легко воспламеняющихся жидкостей (растворителей) из бочек, контейнеров еврокубов.

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Насосная трубка SS с импеллером  1500 мм (артикул: 22410151)]
							
						

					

				

				
					Насосная трубка SS с импеллером  1500 мм (артикул: 22410151)

					Для перекачивания нейтральных, слабоагрессивных и легко воспламеняющихся жидкостей (растворителей) с большим напором при небольшой производительности.

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Насосная трубка SS с ротором  1800 мм (артикул: 22410180)]
							
						

					

				

				
					Насосная трубка SS с ротором  1800 мм (артикул: 22410180)

					Для перекачивания нейтральных, слабоагрессивных и легко воспламеняющихся жидкостей (растворителей) из бочек, контейнеров еврокубов.

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Насосная трубка MiX (PP) с функцией перемешивания 1000 мм (артикул: 21410102)]
							
						

					

				

				
					Насосная трубка MiX (PP) с функцией перемешивания 1000 мм (артикул: 21410102)

					

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Насосная трубка MiX (SS) с функцией перемешивания 1000 мм (артикул: 22410102)]
							
						

					

				

				
					Насосная трубка MiX (SS) с функцией перемешивания 1000 мм (артикул: 22410102)

					

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Насосная трубка SS с механическим уплотнением для кристал. Жидк. 1000 мм (артикул: 27410100)]
							
						

					

				

				
					Насосная трубка SS с механическим уплотнением для кристал. Жидк. 1000 мм (артикул: 27410100)

					

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Насосная трубка SS с функцией полного опорожнения 1000 мм (артикул: 28410100)]
							
						

					

				

				
					Насосная трубка SS с функцией полного опорожнения 1000 мм (артикул: 28410100)

					

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Комплект бочкового насоса JP-160 PP(HC) 1200 мм (артикул: 11614112)]
							
						

					

				

				
					Комплект бочкового насоса JP-160 PP(HC) 1200 мм (артикул: 11614112)

					Для быстрого и безопасного извлечения агрессивных химических растворов из еврокубов и других видов емкостей

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Комплект бочкового насоса JP-360 PP(HC) 1200 мм (артикул: 13634112)]
							
						

					

				

				
					Комплект бочкового насоса JP-360 PP(HC) 1200 мм (артикул: 13634112)

					Легкий и мощный насос для перекачивания кислот, щелочей и растворов солей из бочек, еврокубов, ванн.

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Комплект бочкового насоса JP-280 РР(НC) 1200мм EPDM для щелочей (артикул: 12814124)]
							
						

					

				

				
					Комплект бочкового насоса JP-280 РР(НC) 1200мм EPDM для щелочей (артикул: 12814124)

					Для безопасного извлечения щелочей из емкостей различного объема и геометрии (ванн, бочек, канистр, еврокубов).)

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Комплект бочкового насоса JP-380 PVDF 1000 мм (артикул: 13834110)]
							
						

					

				

				
					Комплект бочкового насоса JP-380 PVDF 1000 мм (артикул: 13834110)

					Предназначен для перекачивания концентрированных кислот, щелочей из бочек, контейнеров, ванн.

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Комплект бочкового насоса JP-380 PVDF 1200 мм (артикул: 13834112)]
							
						

					

				

				
					Комплект бочкового насоса JP-380 PVDF 1200 мм (артикул: 13834112)

					Предназначен для перекачивания концентрированных кислот, щелочей из еврокубов, бочек, емкостей глубиной до 1200 мм.

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Комплект бочкового насоса JP-280 ALU 1000 мм (артикул: 12814111)]
							
						

					

				

				
					Комплект бочкового насоса JP-280 ALU 1000 мм (артикул: 12814111)

					Для перекачивания масел (минерального, дизельного, машинного, моторного и др.), топлива, жидкого мыла и т.д. с большим напором при небольшой производительности из бочек, контейнеров, еврокубов.

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Комплект бочкового насоса JP-480 SS 1200 мм AtEx (артикул: 14824120)]
							
						

					

				

				
					Комплект бочкового насоса JP-480 SS 1200 мм AtEx (артикул: 14824120)

					Комплект бочкового насоса для извлечения воспламеняющихся и горючих жидкостей из бочек, контейнеров, еврокубов. Производительность (max) - 112 л/мин. Напор (max) - 16 м. Двигатель взрывозащищенный ATEX: II 2G Ex db IIC T6 Gb. IP 55

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Комплект бочкового насоса JP-AIR 1 SS 1000 мм (артикул: 30124110)]
							
						

					

				

				
					Комплект бочкового насоса JP-AIR 1 SS 1000 мм (артикул: 30124110)

					Комплект бочкового насоса для извлечения воспламеняющихся и горючих жидкостей из бочек, контейнеров, еврокубов. Производительность (max) - 112 л/мин. Напор (max) - 16 м. Двигатель взрывозащищенный ATEX: Ex II 2 GD c IIC (80 °C) X

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Комплект бочкового насоса JP-AIR 1 SS 1200 мм (артикул: 30124120)]
							
						

					

				

				
					Комплект бочкового насоса JP-AIR 1 SS 1200 мм (артикул: 30124120)

					Комплект бочкового насоса для извлечения воспламеняющихся и горючих жидкостей из бочек, контейнеров, еврокубов. Производительность (max) - 80 л/мин. Напор (max) - 10 м. Двигатель взрывозащищенный ATEX: Ex II 2 GD c IIC (80 °C) X

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Комплект бочкового насоса JP-AIR 2 SS 1000 мм (артикул: 30224110)]
							
						

					

				

				
					Комплект бочкового насоса JP-AIR 2 SS 1000 мм (артикул: 30224110)

					Комплект бочкового насоса для извлечения воспламеняющихся и горючих жидкостей из бочек, контейнеров, еврокубов. Производительность (max) - 80 л/мин. Напор (max) - 10 м. Двигатель взрывозащищенный ATEX: Ex 2GD c IIC T6 (80 °C) X.

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Комплект бочкового насоса JP-AIR 3 SS 1000 мм (артикул: 30324110)]
							
						

					

				

				
					Комплект бочкового насоса JP-AIR 3 SS 1000 мм (артикул: 30324110)

					Комплект бочкового насоса для извлечения воспламеняющихся и горючих жидкостей из бочек, контейнеров, еврокубов. Производительность (max) - 91 л/мин. Напор (max) - 13 м. Двигатель взрывозащищенный ATEX: Ex II 2 GD c IIC (80 °C) X.

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Лабораторный насос JP-128 PP(НС) диаметр трубки 28мм длина 500мм (артикул: 11280051)]
							
						

					

				

				
					Лабораторный насос JP-128 PP(НС) диаметр трубки 28мм длина 500мм (артикул: 11280051)

					Лабораторный насос для безопасного извлечения нейтральных и агрессивных жидкостей из небольших емкостей и канистр.

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Лабораторный насос JP-128 PP(НС) диаметр трубки 28мм длина 700мм (артикул: 11280071)]
							
						

					

				

				
					Лабораторный насос JP-128 PP(НС) диаметр трубки 28мм длина 700мм (артикул: 11280071)

					Лабораторный насос для безопасного извлечения нейтральных и агрессивных жидкостей из небольших емкостей и канистр.

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Лабораторный насос JP-128 PP(НС) диаметр трубки 28мм длина 1000мм (артикул: 11280101)]
							
						

					

				

				
					Лабораторный насос JP-128 PP(НС) диаметр трубки 28мм длина 1000мм (артикул: 11280101)

					Лабораторный насос для безопасного извлечения нейтральных и агрессивных жидкостей из небольших емкостей и канистр.

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Лабораторный насос JP-128 SS диаметр трубки 28мм длина 1000мм (артикул: 12280101)]
							
						

					

				

				
					Лабораторный насос JP-128 SS диаметр трубки 28мм длина 1000мм (артикул: 12280101)

					Лабораторный насос для безопасного извлечения нейтральных и агрессивных жидкостей из небольших емкостей и канистр.

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Лабораторный насос JP-132 РР(НС) диаметр трубки 32мм длина 1000мм (артикул: 11320101)]
							
						

					

				

				
					Лабораторный насос JP-132 РР(НС) диаметр трубки 32мм длина 1000мм (артикул: 11320101)

					Лабораторный насос для безопасного извлечения нейтральных и агрессивных жидкостей из небольших емкостей и канистр.

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Лабораторный насос JP-132 РР(НС) диаметр трубки 32мм длина 1200мм (артикул: 11320121)]
							
						

					

				

				
					Лабораторный насос JP-132 РР(НС) диаметр трубки 32мм длина 1200мм (артикул: 11320121)

					Лабораторный насос для безопасного извлечения нейтральных и агрессивных жидкостей из небольших емкостей и канистр.

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Шланг PVC (10 бар) 1" (артикул: 9051 )]
							
						

					

				

				
					Шланг PVC (10 бар) 1" (артикул: 9051 )

					

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Универсальный хим.шланг(16 бар) 1" (артикул: 9056)]
							
						

					

				

				
					Универсальный хим.шланг(16 бар) 1" (артикул: 9056)

					

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Лабораторный комплект JP-120 PP(HC) 500 мм диаметр трубки 25мм (артикул: 11212505)]
							
						

					

				

				
					Лабораторный комплект JP-120 PP(HC) 500 мм диаметр трубки 25мм (артикул: 11212505)

					Для перекачивания агрессивных химических и нейтральных сред из бочек и контейнеров.

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Лабораторный комплект JP-120 PP(НС) 700 мм диаметр трубки 25мм  (артикул: 11212507)]
							
						

					

				

				
					Лабораторный комплект JP-120 PP(НС) 700 мм диаметр трубки 25мм  (артикул: 11212507)

					Для перекачивания агрессивных химических и нейтральных сред из бочек и контейнеров.

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Лабораторный комплект JP-120 PP(НС) 700 мм диаметр трубки 28мм  (артикул: 11212807)]
							
						

					

				

				
					Лабораторный комплект JP-120 PP(НС) 700 мм диаметр трубки 28мм  (артикул: 11212807)

					Для перекачивания агрессивных химических и нейтральных сред из бочек и контейнеров.

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Лабораторный комплект JP-120 PP(НС) 1000 мм диаметр трубки 28мм  (артикул: 11212810)]
							
						

					

				

				
					Лабораторный комплект JP-120 PP(НС) 1000 мм диаметр трубки 28мм  (артикул: 11212810)

					Для перекачивания агрессивных химических и нейтральных сред из бочек и контейнеров.

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Лабораторный комплект JP-120 PP(НС) 700 мм диаметр трубки 25мм с регулятором скорости (артикул: 11232507)]
							
						

					

				

				
					Лабораторный комплект JP-120 PP(НС) 700 мм диаметр трубки 25мм с регулятором скорости (артикул: 11232507)

					Для перекачивания агрессивных химических и нейтральных сред из бочек и контейнеров.

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Лабораторный комплект JP-140 PVDF(HC) 700 мм диаметр трубки 32 мм  (артикул: 11413204)]
							
						

					

				

				
					Лабораторный комплект JP-140 PVDF(HC) 700 мм диаметр трубки 32 мм  (артикул: 11413204)

					Для перекачивания агрессивных химических и нейтральных сред из бочек и контейнеров.

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Лабораторный комплект JP-140 SS 1000 мм диаметр трубки 32мм  (артикул: 11413210)]
							
						

					

				

				
					Лабораторный комплект JP-140 SS 1000 мм диаметр трубки 32мм  (артикул: 11413210)

					Для перекачивания агрессивных химических и нейтральных сред из бочек и контейнеров.

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Лабораторный комплект JP-140 PP(НС) 1200 мм диаметр трубки 32мм  (артикул: 11413212)]
							
						

					

				

				
					Лабораторный комплект JP-140 PP(НС) 1200 мм диаметр трубки 32мм  (артикул: 11413212)

					Для перекачивания агрессивных химических и нейтральных сред из бочек и контейнеров.

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Лабораторный комплект JP-AIR 1 SS1000 мм диаметр трубки 32мм (артикул: 30123210)]
							
						

					

				

				
					Лабораторный комплект JP-AIR 1 SS1000 мм диаметр трубки 32мм (артикул: 30123210)

					Для перекачивания агрессивных химических и нейтральных сред из бочек и контейнеров.

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Лабораторный комплект JP-AIR 1 SS1200 мм диаметр трубки 32мм (артикул: 30123212)]
							
						

					

				

				
					Лабораторный комплект JP-AIR 1 SS1200 мм диаметр трубки 32мм (артикул: 30123212)

					Для перекачивания агрессивных химических и нейтральных сред из бочек и контейнеров.

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Лабораторный насос JP-125 PP(НС) диаметр трубки 25мм длина 1000мм (артикул: 11250101)]
							
						

					

				

				
					Лабораторный насос JP-125 PP(НС) диаметр трубки 25мм длина 1000мм (артикул: 11250101)

					Лабораторный насос для безопасного извлечения нейтральных и агрессивных жидкостей из небольших емкостей и канистр.

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Лабораторный насос JP-125 PP(НС) диаметр трубки 25мм длина 700мм (артикул: 11250071)]
							
						

					

				

				
					Лабораторный насос JP-125 PP(НС) диаметр трубки 25мм длина 700мм (артикул: 11250071)

					Лабораторный насос для безопасного извлечения нейтральных и агрессивных жидкостей из небольших емкостей и канистр.

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Лабораторный насос JP-132 SS диаметр трубки 32мм длина 1000мм (артикул: 12320101)]
							
						

					

				

				
					Лабораторный насос JP-132 SS диаметр трубки 32мм длина 1000мм (артикул: 12320101)

					Лабораторный насос для безопасного извлечения нейтральных и агрессивных жидкостей из небольших емкостей и канистр.

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Ручной насос JP-02 (артикул: 60020000)]
							
						

					

				

				
					Ручной насос JP-02 (артикул: 60020000)

					Ручной насос из полипропилена для перекачивания разбавленных химикатов из небольших емкостей

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Ручной насос JP-03 (артикул: 60030000)]
							
						

					

				

				
					Ручной насос JP-03 (артикул: 60030000)

					Ручной насос  для перекачивания масел, диз.топлива, спиртов (до 50%), разбавленных незамерзающих жидкостей и др. 

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Ручной насос JP-04 (упл.EPDM)  (артикул: 60040002)]
							
						

					

				

				
					Ручной насос JP-04 (упл.EPDM)  (артикул: 60040002)

					Ручной насос  для перекачивания разбавленных щелочей из небольших емкостей, канистр.

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Ручной насос JP-04 (упл.Viton)  (артикул: 60040000)]
							
						

					

				

				
					Ручной насос JP-04 (упл.Viton)  (артикул: 60040000)

					Ручной насос  для перекачивания кислот из небольших емкостей, канистр.

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Ручной насос JP-05 1000мм (артикул: 60051000)]
							
						

					

				

				
					Ручной насос JP-05 1000мм (артикул: 60051000)

					Ручной насос для перекачивания воспламеняющихся жидкостей (растворителей, в т.ч. ацетона).

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Ручной насос JP-07 Green (упл.Viton) (артикул: 60070003)]
							
						

					

				

				
					Ручной насос JP-07 Green (упл.Viton) (артикул: 60070003)

					Ручной насос для перекачивания жидкостей из емкостей объемом от 20 до 200 л.

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Ручной насос JP-12 (артикул: 60120000)]
							
						

					

				

				
					Ручной насос JP-12 (артикул: 60120000)

					Роторный ручной насос высокой производительности

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Адаптер бочковой РР диаметр 41мм (артикул: 9001)]
							
						

					

				

				
					Адаптер бочковой РР диаметр 41мм (артикул: 9001)

					Для фиксации бочкового насоса в бочке 60 или 200 л (для трубок PP и PVDF Ø  41 мм)

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Антистатический набор из 4х кабелей (артикул: 9003)]
							
						

					

				

				
					Антистатический набор из 4х кабелей (артикул: 9003)

					Набор заземляющих кабелей

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Адаптер бочковой SS диаметр 41мм (артикул: 9002)]
							
						

					

				

				
					Адаптер бочковой SS диаметр 41мм (артикул: 9002)

					Для фиксации бочкового насоса в бочке (для трубок Ø  41 мм)

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Устройство предотвращения выделения едких паров PP (артикул: 9024)]
							
						

					

				

				
					Устройство предотвращения выделения едких паров PP (артикул: 9024)

					Для защиты двигателя от коррозии при работе с агрессивными, легкоиспаряющимися жидкостями

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Устройство предотвращения выделения едких паров SS (нерж. сталь) (артикул: 9026)]
							
						

					

				

				
					Устройство предотвращения выделения едких паров SS (нерж. сталь) (артикул: 9026)

					Для защиты двигателя от коррозии при работе с агрессивными, легкоиспаряющимися жидкостями

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Хомут 1" (артикул: 9004)]
							
						

					

				

				
					Хомут 1" (артикул: 9004)

					Хомут для крепления шланга 1'"

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Крышка для IBC DN 225 с бочковым адаптером РР диам.41мм (артикул: 9071+9001)]
							
						

					

				

				
					Крышка для IBC DN 225 с бочковым адаптером РР диам.41мм (артикул: 9071+9001)

					для надежной фиксации насоса на еврокубе

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Кронштейн с адаптером для крепления бочкового насоса на открытой емкости (артикул: 9001+9005)]
							
						

					

				

				
					Кронштейн с адаптером для крепления бочкового насоса на открытой емкости (артикул: 9001+9005)

					для надежной фиксации насоса на открытой емкости

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Настенный кронштейн для насосных трубок бочковых насосов с диаметром 41мм (артикул: 9006)]
							
						

					

				

				
					Настенный кронштейн для насосных трубок бочковых насосов с диаметром 41мм (артикул: 9006)

					Обеспечивает удобство хранения и экономию места на складе в промежутках между использованием

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Фильтр РР (артикул: 9011)]
							
						

					

				

				
					Фильтр РР (артикул: 9011)

					Сетчатый фильтр для защиты насоса от попадания крупных твердых включений к рабочему колесу

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Фильтр SS (артикул: 9012)]
							
						

					

				

				
					Фильтр SS (артикул: 9012)

					Сетчатый фильтр для защиты насоса от попадания крупных твердых включений к рабочему колесу

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Фильтр PVDF (артикул: 9230)]
							
						

					

				

				
					Фильтр PVDF (артикул: 9230)

					Сетчатый фильтр для защиты насоса от попадания крупных твердых включений к рабочему колесу

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Раздаточный пистолет РР 1" желтый  (артикул: 9103)]
							
						

					

				

				
					Раздаточный пистолет РР 1" желтый  (артикул: 9103)

					Для максимально безопасного растаривания емкостей.

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Раздаточный пистолет РР 1" желтый, уплотнение EPDM (артикул: 9106)]
							
						

					

				

				
					Раздаточный пистолет РР 1" желтый, уплотнение EPDM (артикул: 9106)

					для перекачивания растворов щелочей

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Раздаточный пистолет PVDF 1" (артикул: 9109)]
							
						

					

				

				
					Раздаточный пистолет PVDF 1" (артикул: 9109)

					Для максимально безопасной работы с концентрированными кислотами

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Раздаточный пистолет PVDF 1" с уплотнением EPDM  (артикул: 9112)]
							
						

					

				

				
					Раздаточный пистолет PVDF 1" с уплотнением EPDM  (артикул: 9112)

					Для максимально безопасной работы с концентрированными химикатами

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Пистолет раздаточный, материал нержавеющая сталь 316 Ti 1" (артикул: 9013)]
							
						

					

				

				
					Пистолет раздаточный, материал нержавеющая сталь 316 Ti 1" (артикул: 9013)

					для применения в химической, фармацевтической и пищевой промышленности

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Фильтр SS (артикул: 9012)]
							
						

					

				

				
					Фильтр SS (артикул: 9012)

					Сетчатый фильтр для защиты насоса от попадания крупных твердых включений к рабочему колесу

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Электронный расходомер  FM 120 PVDF, 1" (артикул: 9021)]
							
						

					

				

				
					Электронный расходомер  FM 120 PVDF, 1" (артикул: 9021)

					Для широкого спектра агрессивных жидкостей вязкостью не более 20 мПа*с

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Электронный расходомер  FM 120 PP, 1" (артикул: 9020)]
							
						

					

				

				
					Электронный расходомер  FM 120 PP, 1" (артикул: 9020)

					Для широкого спектра агрессивных жидкостей вязкостью не более 20 мПа*с

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Соединение от расходомера FM 120 PP к шлангу, 1" (артикул: 1107)]
							
						

					

				

				
					Соединение от расходомера FM 120 PP к шлангу, 1" (артикул: 1107)

					

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Уплотнение PTFE d=30мм для присоединения расходомера к насосной трубке (артикул: 2194)]
							
						

					

				

				
					Уплотнение PTFE d=30мм для присоединения расходомера к насосной трубке (артикул: 2194)

					

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Соединение от насосной трубки к расходомеру FM 120 PP, 1" (артикул: 1111)]
							
						

					

				

				
					Соединение от насосной трубки к расходомеру FM 120 PP, 1" (артикул: 1111)

					

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Соединение пистолет РР - Расходомер FM 120 PP (артикул: 1109)]
							
						

					

				

				
					Соединение пистолет РР - Расходомер FM 120 PP (артикул: 1109)

					

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Насосная трубка PP(SS) с импеллером 1000 мм (артикул: 26410101)]
							
						

					

				

				
					Насосная трубка PP(SS) с импеллером 1000 мм (артикул: 26410101)

					Позволяет достигать большого напора при перекачивании агрессивных и нейтральных невоспламеняющихся жидкостей из бочек, контейнеров и иных емкостей глубиной до 1000 мм.

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Пистолет раздаточный, материал никелированная латунь  3/4" (артикул: 9041)]
							
						

					

				

				
					Пистолет раздаточный, материал никелированная латунь  3/4" (артикул: 9041)

					для применения в химической, фармацевтической и пищевой промышленности

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Адаптер для бочки 2]
							
						

					

				

				
					Адаптер для бочки 2'' BSP fine внутр./ DIN 61/31 наруж., PE (артикул: 6002)

					Для фиксации бочкового насоса в бочке 60 или 200 л (для трубок PP и PVDF Ø  41 мм)

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Адаптер для бочки 2]
							
						

					

				

				
					Адаптер для бочки 2'' BSP fine внутр./ DIN 71 внутр., PE (артикул: 6001)

					Для фиксации бочкового насоса в бочке 60 или 200 л (для трубок PP и PVDF Ø  41 мм)

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Лабораторный комплект JP-132 PVDF(HC) 1000 мм диаметр трубки 32 мм  (артикул: 11413208)]
							
						

					

				

				
					Лабораторный комплект JP-132 PVDF(HC) 1000 мм диаметр трубки 32 мм  (артикул: 11413208)

					Для перекачивания агрессивных химических и нейтральных сред из бочек и контейнеров.

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Соединение от насосной трубки к расходомеру FM 120 PVDF, 1" (артикул: 1112)]
							
						

					

				

				
					Соединение от насосной трубки к расходомеру FM 120 PVDF, 1" (артикул: 1112)

					

				

			

		
			
				
					
						
							
								[image: Соединение от расходомера FM 120 PVDF к шлангу, 1" (артикул: 1108)]
							
						

					

				

				
					Соединение от расходомера FM 120 PVDF к шлангу, 1" (артикул: 1108)
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				Бесплатный звонок по России

				8 (800) 500-78-97
			

			
				Нижний Новгород
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